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การทํำางานของเมนูเครือข่าย

เมนูเครือข่ายจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะต้องใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรลงไปในกรณีที่ต้องการให้การ

ทำางาน Soft Keyboard แสดงขึ้นมา ให้ใช้

การทํำางานของ Soft Keyboard

Yes : บันทึกการตั้งค่าและออกจากเมนูเครือข่าย

No : ไม่บันทึกการตั้งต่าและออกจากเมนูเครือข่าย

Cancel : แสดงการทำางานต่อเนื่องในเมนูเครือข่าย

เลือกตั้งค่าจากเมนูแรกหรือเมนูย่อย และเปลี่ยนหัวข้อที่เลือกให้เหมือนกันกับการทำางานจากเมนู Configura-

tion เมื่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู Completแล้วเลือก yes หรือno หรือ cancel ถ้าเลือก yes หรือ no จะ

เป็นการย้อนกลับไปที่เมนู Configuration

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration

ปุ่ม [  ] และปุ่ม [  ] ที่รีโมทคอนโทรล หรือปุ่ม [  ] และปุ่ม [  ] หรือ  [  ],  [ Enter ], [ 

Enter

 ], 

[ 

Enter

 ] ( หรือ Wide/Tele ) ที่ Control Panel เพื่อเลือกลูกศรไปตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม [  ]  เพื่อใส่

ตัวเลข ใส่จำานวนตัวเลขโดยกดจากรีโมทคอนโทรลและกดปุ่ม [ Num ] ค้างไว้ แล้วกดปุ่มตัวเลข เสร็จแล้วกด 

Finish ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด Cancel ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยกเลิก
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Basic Menu

- ทุกครั้งที่กดแป้น CAPS Key และกดปุ่ม [  ] จะเป็นการเลือกตัวอักษรที่ต้องการ

- ทุกครั้งที่กดแป้น SYM1/2 key และกดปุ่ม [  ] จะเป็นการเลือกสัญลักษณ์ที่อยู่ในกรอบดังกล่าว

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Projector Name จะแสดงชื่อของโปรเจคเตอร์ เพื่อแสดงตัวตนเวลาที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ท่านสามารถใส่ตัวอักษรและตัวเลขได้ถึง 16 ตัว

Web Control Password ตั้งค่า Password เมื่อทำาการตั้งค่าการทำางานกับ Web Control ให้ใส่ไม่

เกิน 8 ตัวเลขหรือตัวอักษร ทั้งนี้ Web Control คือรูปแบบการทำางาน

ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ท่านตั้งค่าและควบคุมการทำางานของ

โปรเจคเตอร์ผ่าน Web Browser ที่ทำางานโดยการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

Projector Keyword เมื่อตั้งค่าไว้ที่ on ท่าจะสามารถใส่ keyword เมื่อต้องการเชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย และยังเป็นการป้องกันไม่ให่โปรเจคเตอร์มี

การบกวนจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระหว่างการแสดงภาพด้วย

ดังนั้นควรตั้งค่าไว้ที่ on

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Wireless LAN Power เปิดการทำางานเมื่อเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันผ่าน 

Wireless LAN
  ถ้าไม่ต้องการเชื่อมต่อ Wireless LAN ให้ไปที่ off เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้
อื่นทำาการเชื่อมต่อได้

  ค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องคือ on

Connection Mode   ตั้งค่ารูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อการทำางานของโปรเจคเตอร์กับ
คอมพิวเตอร์ผ่าน wireless LAN 

  ถ้าเลือกที่ Quick เครื่องจะทำาการตั้งเครือข่ายระหว่างโปรเจคเตอร์
กับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยเป็นการทำางานผ่าน EasyMP 
Network Projection.  ถ้า SSID Auto Setting ถูกตั้งค่าไว้ที่ on     
โปรเจคเตอร์จะง่ายต่อการหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อ แต่ถ้าอยู่ที่ off จะมี
การตั้งเครือข่ายขึ้นมาใน Ad hoc mode>>

  ถ้าเลือกที่ Advanced การเชื่อมต่อจะอยู่ในรูปแบบ Infrastructure 
mode>> 

Channel (จะต้องตั้งค่า connection mode ไว้ที่ quick)
  เลือกช่องคลื่นความถี่ที่ wireless LAN ใช้งานอยู่ ตั้งแต่ 1 ch, 6 ch 
หรือ 11 ch.

  ค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องคือ 11ch

Wireless LAN Sys ตั้งค่า Wireless LAN ไว้ที่ 802.11b/g หรือ 802.11b/g/n.

การตั้งค่าในเครื่องครั้งแรกจะอยู่ที่ 802.11b/g/n.

Wireless LAN Menu

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration



59

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

SSID Auto Setting ( สำาหรับการตั้งค่า Connection Mode ไว้ที่ Quick )
  เมื่อตั้งค่าไปที่ On ท่านจะสามารถค้นหาเครื่องโปรเจคเตอร์ได้รวดเร็ว
ขึ้น จากโปรเจคเตอร์หลายเครื่องที่ใช้งานในขณะนั้น ทั้งนี้ SSID จะ
ต้องตั้งไว้ที่อัตโนมัติ

  เมื่อเป็นการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์หลายเครื่องกับคอมพิวเตอร์หนึ่ง
เครืื่ิองจาก Quick Mode ให้ตั้งค่าไปที่ off และตั้งค่า SSID ใน
โปรเจคเตอร์ทุกเครื่องที่จะทำาการเชื่อมต่อให้เหมือนกันหมด

SSID (สำาหรับการตั้งค่าSSID Auto Settingไว้ที่ off)
  ใส่SSID >> เมื่ิอได้SSID  สำาหรับ ระบบwireless LAN ที่จะทำางาน
กับโปรเจคเตอร์แล้ว ให้กดเข้า SSID>>

  ท่านสามารถใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรสำาหรับ SSID ได้ถึง 32ตัว

IP Settings   (สำาหรับการตั้งค่า Connection Mode ไว้ที่ Advanced )
  ท่านสามารถสร้างการตั้งค่าเครือข่าย
  DHCP: ตั้งค่าไว้ที่ On เพื่อตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้ DHCP>> เมื่อตั้งค่า
ไว้ที่ On แล้ว ท่านจะไม่สามารถตั้ง Address อื่นๆได้อีก

  IP Address: ท่านสามารถใส่ IP Address>> ไว้ที่โปรเจคเตอร์ โดย
สามารถใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ 0- 255 ตัวใน Address  อย่างไรก็ตามท่าน
ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลขเหล่านี้ได้ 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 
255.255.255.255 ( x คือตัวเลขตั้งแต่0-255)

  Subnet Mask: ท่านสามารถใส่ Subnet Mask>> ไว้ใน
โปรเจคเตอร์ โดยที่สามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0-255 สำาหรับ Address 
อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ใช้ไม่ได้ 0.0.0.0, 255.255.255.255

  Gateway Address: ท่านสามารถใส่IP Address ในgateway ของ
โปรเจคเตอร์ โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่0-255 อย่างไรก็ตามไม่สามารถ
ตั้งค่าด้วยตัวเลขเหล่านี้ได้ 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 
255.255.255.255 ( x คือตัวเลขตั้งแต่0-255)

SSID Display  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสดง SSID บนจอ ให้ตั้งค่าไว้ที่ Off

IP Address Display เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสดง IP Address บนจอ ให้ตั้งค่าไว้ที่ Off

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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Security menu
จะทำางานต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ wireless LAN

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Security เลือกประเภทของความปลอดภัยจากหัวข้อที่แสดง

เมื่อตั้งค่าความปลอดภัย ให้ทำาตามขั้นตอนที่ระบบเครือข่ายสั่งการตาม

ขั้นตอนเพื่อทำาการเชื่อมต่อ

WEP Encryption ท่านสามารถตั้งค่า encryption สำาหรับ WEP Encryption
 128Bit: ใช้ 128(104)bit encoding
 64Bit: ใช้ 64(40)bit encoding

Format ท่านสามารถตั้งค่ารูปแบบสำาหรับ WEP Encryption key
 ASCII: Input Text
 HEX: Input in HEX ( hexadecimal - เลขฐานสิบหก)

Key ID เลือก WEP encryption ID key

Encryption Key1/ Encryp-

tion Key 2/Encryption Key3 / 

Encryption Key 4 

ท่านสามารถใส่keyสำาหรับ WEP encryption ให้ใส่ ตัวอักษร single 

byte. ตามคำาแนะนำาของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ ประเภท

ของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้นจะแตกต่างไปตามการตั้งค่าที่ WEP encryp-

tion และ การตั้งค่า Format
 128Bit - ASCII: ตัวเลข Byte ตัวเดียว 13ตัวอักษร
 64Bit- ASCII: ตัวเลข Byte ตัวเดียว 5 ตัวอักษร
 128Bit- HEX: 0-9และ A-F , 26ตัวอักษร
 64Bit- HEX :  0-9และ A-F , 10 ตัวอักษร

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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ประเภทของความปลอดภัย
เมื่อติดตั้ง อุปกรณ์ wireless LAN แนะนำาว่าท่านควรจะตั้งค่าป้องกัน

ความปลอดภัยไว้ ให้เลือกการตั้งค่าตามวิธีดังนี้

WEP : 

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของรหัส WEP key  วิธีการนี้จะเป็นการป้องกัน

การติดต่อจากเครื่องที่ไม่มีรหัสที่เข้ากันได้

WPA :

เป็นรูปแบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันความปลอดภัยใน

กรณีที่WEP มีจุดอ่อน มีหลากหล่ยรูปแบบสำาหรับWPA แต่โปรเจคเตอร์

เครื่องนี้ใช้ระบบ TKIP และ AES

WPA ประกอบไปด้วยรูปแบบการรับรองต่่างๆ มีอยู่สองวิธีในการรับรอง

คือ การใช้การรับรองจากเซิฟเวอร์ หรือ การรับรองระหว่างคอมพิวเตอร์

และจุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้ทำางานบนเซิฟเวอร์ ทั้งนี้เครื่องโปรเจคเตอร์นี้จะ

ทำางานแบบไม่มีเซิฟเวอร์

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Authentication Type ตั้งค่าประเภท WEP authentication
 Open: ใช้สำาหรับการเปิดระบบการรับรอง
 Shared: ใช้สำาหรับการแชร์ระบบการรับรอง

Passphrase ใส่วลีรหัสผ่าน ท่านสามารถใส่ตั้งแต่ 8-63 single byte ทั้งตัวเลขตัว

อักษร
  เมื่อใช้งานร่วมกับ EasyMP Network Projection  ไม่จำาเป็นต้องใส่ 
Passphrase อีกครั้ง ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการตั้งค่าไว้แล้ว

  แนะนำาว่าท่านควรจะเปลี่ยน Passphrase เป็นระยะเพื่อความ
ปลอดภัย ถ้ามีการตั้งค่าเครือข่ายไว้แล้ว ระบบก็จะกลับไปสู่การ 
ตั้งค่าครั้งแรก

  ท่านสามารถใส่ได้ถึง 32 ตัวอักษรในเมนู Configuration
  เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ ด้วยตัวเลขที่มากว่า 32 ตัว  ให้ใช้ Web 
browsing แทน

  ใน Quick mode จะมีการตั้งค่าเบื้องต้นสำาหรับ Passphrase ไว้

สำาหรับรายละเอียดการตั้งค่า 

ให้ทำาตามขั้นตอนที่แนะนำาโดย

เครือข่ายที่ท่านใช้งาน

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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Mail menu
เมื่อตั้งค่าเมนูนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เตือนถ้าเกิดปัญหาที่โปรเจคเตอร์

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Mail Notification ตั้งค่าไว้ที่ On เพื่อให้ส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่ที่ตั้งค่าไว้ ในกรณีที่เกิดปัญหา

หรือการเตือนจากโปรเจคเตอร์

SMTP Server ท่านสามารถใส่ IP Address สำาหรับ SMTP server ที่โปรเจคเตอร์
 ท่านสามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่0-255 ในแต่ละ Address อย่างไรก็ตาม 
ไม่สามารถใส่ตัวเลขข้างล่างนี้ได้

    127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255. ( โดยที่ X คือตัวเลข
จาก 0-255)

Port Number ท่านสามารถใส่ port number ที่ SMTP server ทั้งนี้ค่าที่ตั้งไว้ครั้งแรก

คือ 25. ท่านสามารถใส่ตัวเลขได้ตัั้งแต่ 1-65535

Address 1 Setting/

Address 2

Setting/Address

3 Setting

ท่านสามารถระบุอีเมล์ที่ต้องการให้ส่งเมื่อมีการเตือน โดยจะต้องลง

ทะเบียนไว้สามจุดนี้
  ท่านสามารถใส่ได้ถึง 32 single byte ตัวเลขและตัวอักษร สำาหรับ 
Email address

  ท่านสามารถเลือกประเภทของปัญหาที่ต้องการให้ส่งผ่านอีเมล์ได้ 
และเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะมีอีเมล์ส่งถึงท่าน

 

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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Other menu
เมื่อตั้งค่าเมนูนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เตือนถ้าเกิดปัญหาที่โปรเจคเตอร์

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

SNMP ตั้งค่าเพื่อตรวจสอบการทำางานของโปรเจคเตอร์ไปที่ On ในการใช้งาน 

SNMP
  เพื่อตรวจสอบการทำางานของโปรเจคเตอร์ ท่านจำาเป็นต้องติดตั้ง 
SNMP manager program ที่คอมพิวเตอร์ SNMP จะถูกบริหาร
จัดการโดยเครือข่าย

การตั้งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ Off

Trap IP Address

1/Trap IP Address

2

ท่านสามารถลงทะเบียน IP Address ได้ถึงสองอัน สำาหรับการทำางาน

ของ การเตือนระบบSNMP trap  โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่0-255 สำาหรับ

แต่ละ IP Address  อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใส่ตัวเลขข้างล่างนี้ได้

127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255. ( โดยที่ X คือตัวเลขจาก 

0-255)

Bonjour ตั้งค่าไว้ที่ On เมื่อทำาการเชื่อมต่อเครืือข่ายผ่าน Bonjour
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Apple  website ที่เกี่ยวกับ Bonjour

Message Broadcasting ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการทำางานของ Epson Message Broadcast-

ing ให้เปิดหรือปิดได้

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Reset network
settings.

ให้เลือกไปที่ Yes เมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายใหม่

Reset menu

ECO menu

การตั้งค่าเครือข่ายใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่าเมนูประหยัดพลังงาน โปรเจคเตอร์จะเริ่มกระบวนการประหยัดพลังงาน โดยจะแสดงรูปใบไม้ที่

หัวข้อย่อย

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Power Consumption ท่านสามารถตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ ให้เลือก ECO ถ้าภาพที่แสดง

สว่างเกินไป เช่น ภาพที่แสดงในห้องมืดหรือในจอทีี่มีขนาดเล็ก การเลือก

ไปที่ ECO การใช้พลังงานจะลดลง และเสียงพัดลมระบายอากาศก็จะ

เบาลง
  ถ้าใช้งานโปรเจคเตอร์ในพื้นที่ที่มีสูงกว่าระดับน้ำาทะเลหรือในที่ที่มี
ความร้อนสูง อาจจะไม่สามารถตั้งค่านี้ได้

Light Optimizer (ใช้เมื่อ Power Consumption ถูกตั้งค่าไว้ที่ Normal)
  เมื่อตั้งค้าไว้ที่ On ความสว่างของหลอดไฟจะถูกปรับเพื่อประหยัด
พลังงาน 

  การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้ใน color mode

Sleep Mode เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On โปรเจคเตอร์จะหยุดการทำางานอัตโนมัติหากว่าไม่มี

ภาพแสดงอยู่ หรือไม่มีการทำางานต่อเนื่องในช่วงจังหวะเวลาหนึ่ง ใน

กรณีที่ไม่มีภาพแสดงเป็นเวลาประมาณ 5 นาที แสงไฟจะค่อยๆ มืดลง

จนกระทั่งปิดลง แต่เมื่อมีภาพมาแสดงอีกครั้ง เครื่องจะกลับไปสู่การ

ทำางานปกติ

Sleep Mode Timer เมื่อตั้งค่า Sleep Mode ไว้ที่On  ท่านสามารถตั้งเวลาเพื่อให้

โปรเจคเตอร์ปิดการทำางานโดยอัตโนมัติภายในเวลาตั้งแต่ 1-30นาที

Lens Cover Timer เมื่อตั้งค่าไว้ที่ on ระบบไฟฟ้าจะปิดตัวลงภายใน30นาทีหลังจากที่ปิด

ฝาครอบเลนส์ เมื่อฝาครอบเลนส์ปิดภายใน5นาที. แสงจากหลอดไฟจะ

ค่อยๆดับลงจนกระทั่งปิดพลังงาน แต่ถ้าเปิดฝาครอบเลนส์ โปรเจคเตอร์

จะกลับมาเข้าสู่การทำางานปกติ

A/V Mute Timer เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On ระบบไฟฟ้าจะปิดตัวลงภายใน30 นาที และเช่น

กัน เมื่อเปิดการตั้งค่า A/V Mute ไว้ แสงจากหลอดไฟจะค่อยๆดับลง

จนกระทั่งพลังงานไฟฟ้าปิดตัวลง และเมื่อปิดการตั้งค่า A/V Mute 

โปรเจคเตอร์จะกลับมาเข้าสู่การทำางานปกติ

Standby Mode เมื่อตั้งค่า Communication ไปที่ On ท่านจะสามารถตรวจสอบ

และควบคุมการทำางานของโปรเจคเตอร์ได้จากคอมพิวเตอร์ แม้ว่า

โปรเจคเตอร์จะอยู่ใน standby mode ก็ตาม

บทที่ 6  การทํำางานของเมนู Configuration
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เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Lamps Hours สามารถตั้งให้แสดงเวลาที่หลอดไฟใช้งานไปแล้ว หากใกล้หมดอายุ ตัว

อักษรจะเป็นสีเหลือง

Source สามารถตั้งค่าให้แสดงชื่อของอุปกรณ์ที่ทำาการเชื่อมต่อ

Input Signal สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของสัญญาณเข้า

Resolution สามารถแสดงค่า resolution

กรุณาเช็คสถานะของสัญญาณภาพที่ส่ง และโปรเจคเตอร์ การแสดงให้เห็นหัวข้อต่างๆ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

ทั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ

บทที่ 8  การทํำางานของเมนู Configuration

เมนูข้อมูล (Infro)

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

ECO Display เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงจากระดับปกติ

ไปที่ระดับต่ำากว่า จะมีรูปใบไม้แสดงขึ้นมาบนล่างซ้ายของหน้าจอ

โปรเจคเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากำาลังเข้าสู่สถานะการประหยัดพลังงาน

Reset ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเมนูประหยัดพลังงานไปยังการตั้งค่าเดิมได้ ให้

ดูรายละเอียดการกลับสู่การตั้งค่าเบื้องต้น
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* เวลาการใช้งานจะแสดงในรูปแบบ 0h สำาหรับ 10 ชั่วโมงแรก และ 10h 11h สำาหรับชั่วโมงต่อมา

บทที่ 8  การทํำางานของเมนู Configuration

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Reset all ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ของหัวข้อทั้งหมดที่เมนู configuration

แต่หัวข้อเหล่านี้จะไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้ : input signal, User’s 

Logo, Lamp Hours, Language, Password, User buttom

Reset Lamp Hours จะตั้งค่าใหม่ได้เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหม่

Reset Menu

เมนูย่อย รูปแบบการทำางาน

Video Signal สามารถตั้งค่า Video signal ในเมนู signal

Refresh Rate สามารถตั้งค่าให้แสดง refresh rate >>

Sync Info สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของสัญญาณเข้า ทั้งนี้ข้อมูลนี้อาจจะขึ้นอยู่

กับให้บริการ

Status เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนโปรเจคเตอร์

Serial Number แสดงตัวเลข serial number ของโปรเจคเตอร์

Event ID แสดงการเข้าใช้ผิดพลาด



Thank You!
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